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Modèle - Model A B C

RH10X 500 t 530 39 49
RH10X 750 t 560 59 59

A

C
B

 SILOSAFE-RH 500-750 
 500 t, 750 t 

    

 Kits de montage pour RH10X   - Montage compression 
 Mounting kit for RH10X   - Compression mounting 

•  Pour pesage de silos de très forte capacité 
•  Pour capteur RH10X 500 à 750 t 
•  Construction en acier zingué 
•  Dispositif anti-soulèvement 
•  Butées latérales de forte capacité 
•  Montage pendulaire pour une pesée précise 
• Dispositif de maintien en position haute  

•  Designed for high capacity silos weighing 
•  For load cell RH10X 500 to 750t 
•  Zinc plated steel construction 
•  Lift-off prevention device 
•  High capacity lateral stoppers 
•  Pendulum mounting for accurate weighing 
• Holding device in high position  

 Capteur vendu séparément 
 Load cell sold separately 

SILOSAFE-RH 500-750 - SILOSAFE-RH 500-750
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 SILOSAFE-RH 500-750 
 500 t, 750 t      

Exemple de montage - Mounting examples

Articulation - Fixed bearing

SILOSAFE SILOSAFE

FIXED BEARING

SILOSAFE-RH 500-750

Modèles RH10X RH10X models 500, 750 t

Force de rappel (% f. appliquée) Restoring force (% Applied f.) 2 %

Anti-soulèvement max (LZ)* Max. Lift-off force (LZ)* 500 kN

Force longitudinale max (LX)* Max longitudinal force(LX)* 300 kN

Force latérale max (LY)* Max lateral force (LY)* 300 kN
*  Les charges indiquées sont des charges limites statiques - Indicated loads are limit static loads

Caractéristiques - Specifi cations
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